
Portachiave in ABS nero, IP68, con tag RFID per attivazione e disattivazione impianto. 
Utilizzabile con KX-PB, KX-PS e tastiera touchscreen UNIKA. 
Dimensioni: 60 x 25 x 6 mm

Badge con tag RFID, per attivazione e disattivazione impianto. Utilizzabile con KX-PB, KX-PS
e tastiera touchscreen UNIKA.
Dimensioni: 85 x 54 mm

KX-tag

Dispositivo di prossimità da incasso per serie civile a 1 posto. 4 led di segnalazione stato 
impianto e controllo. Utilizzabile con KX-tag e KX-key.   

Dispositivo di prossimità per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme. 
Utilizzabile con KX-tag e KX-key.
Colori disponibili: bianco - Dimensioni: H 135, L 80, P 28 mm

KX-PB - Lettore tag                            

KX-PS - Lettore tag da incasso  

KX-key

NEW

Inserimento / disinserimento 
allarme

Gestione
memoria eventi

Tasto di reset
hardware

Task Bar per tutte le 
informazioni di sistema

Visualizzazione
data e ora

Visualizzazione
temperatura 

Registrazione / ascolto
memo vocali

Impostazioni calendario

Editor installatore

Tasti SOS

Badge di segnalazione 
eventi e promemoria vocali

Attivazione uscite

Impostazioni 
tastiera

Microfono

Slot per SD card

Unika è la nuova tastiera touchscreen AMC con schermo 5 pollici e sottile cover in ABS. E’ dotata di un’interfaccia grafica intuitiva e di 
facile utilizzo. Con solo qualche tocco è possibile gestire tutte le funzionalità della tastiera. Dimensioni: H 100, L 155, P 18 mm

Unika - Tastiera touchscreen


