
Características destacadas del iDS-2CD7146G0-IZS 

Solución 3： Cámara + Grabador de HiWatch 03 

Solución de Control de aforo 

Sencillo de utilización, Estadística precisa 
 

2*2 MP Lentes 

30fps, H.265+, imagen de colores 

Rango ancho de instalación  

La cámara se puede instalar desde 1.9 a 
6 metros, el color del piso no afectará la 
precisión. 

Deep Learning  

Gracias al algoritmos de aprendizaje 
profundo, se reconoce perfectamente a los 
peatones, el rendimiento de estadística es 
más alto que nunca. 
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Visión estéreo binocular 

Con doble lente permite sacar la 
información de 3D, por lo tanto, 

podemos filtrar los objetivos  por 
altura 

06 
Compatibilidad  

Compatible con los grabadores de HiWatch, 
HikConnect o iVMS-4200. 

Soporte varios tipos de Alarm 

Alarma cuando la cantidad llega a su 
límite, alarma cuando hay gante pasa la 

puerta en dirección incorrecta. 

DS-2CD6825G0/C-IS 
DS-2CD6825G0/C-IVS (IP67) 

Firmware: V5.5.90_200430 

Solución 1： Cámara + HikConnect 01 

Solución 2： Cámara + iVMS-4200 / Website 02 

Solución 4： Cámaras de serie 7 + Grabador de serie I 04 

Conteo de cara 

Excluye cara de empleado de la tienda 

Detección de casco 

Gestión de cola 

Detección de número de persona y el tiempo de 

espera in la cola 

Reconocimiento Facial 

Captura de cara, Comparación y Analítica de cara 

Detección Multi-Target-Type  

Analítica de cara y cuerpo  

Protección permetral 

Reducción de falsa alarma 

Características destacadas del iDS-2CD6825G0/C-IS 

Varios 


