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DECLARACION
n este material, utilizamos las siguientes versiones de firmware P & ot « 2) {
. . SRR data, $ima
ara demostrar el rendimeinto de las soluciones. o  data. $ima
Camaras termograficas . V5.5.26 build200427 (Bullet o Turret) e

Digital Signage Box: V2.4.1 build20200303
FocSign lite: V1.1.0.50 build20200518
FocSign Player: V3.0.0 build20200515

»a M.

HiWatch Series
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pDS-D60C-B + Monitor

Caja + Monitor normal

Marco fino: DS-D6043FN-B

DS-D6043FL-B/S
DS-D6055FL-B/S

1080P: DS-D6032FL-B

4K: DS-D6055UN-B

Monitor a pared Totem informativo
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Connexion
RJ45/ USB /Wi-Fi

Almacenamiento
8GB EMMC + TF 32GB

Nivel de brillo

Tamano de monitor

Connexion
RJ45/ USB /Wi-Fi

Connexion
RJ45/ USB /Wi-Fi

Almacenamiento
8GB EMMC + TF 32GB

Almacenamiento
8GB EMMC + TF 32GB

Nivel de brillo
250/350/450 cd/ m?

Nivel de brillo
450 cd/ m?

Tamano de monitor
43" /55"

Tamano de monitor
22" /32" /43" /55"

HIKVISION

HiWatch Series



/INTRODUCIGN DE LA FAMILIA DE DIGITAL SIGNAGE SECURimport

/ Mayoristas de Sistemas de Seguridad
. 2

TOPOLOGIA DEL SISTEMA

FocSign Lite software gratis

Gestiona hasta 50 Signage

FocSign Lite
(PC]

Signage de totem

- <=

Signage de box LCD/LED/

Monitor Clothing stores HIKVISION
HiWatch Series
*El Software sirve para disenar programa, una vez lanzado el programa los dispositivos funcionan solo



Transmision inalabrica

Ha resuelto el problema de la distancia
maxima de transmision por el cable HDMI, con

cable de RJ45/Wi-Fillega mas lejos.

Gestion central

Con el software FocSign lite nos permite
pausar los programas, insertar aviso

emergente, etc.

()

DS-D60C-B

People Inside:
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Interfaz especial para aforo

Copy paste fonts. Choose the only option to

retain text.....

Control remoto con mando

El producto incluye un mando con lo cual nos
permite cambiar los parametros de forma

directa.

HIKVISION
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SOLUCION 1 : CONTROL DE AFORO (PARA DIVERSAS PUERTAS)

DS-2CD6825G0/C-IVS

DS-De0C-B
Router @)
con internet ®
o [ _
UTP Cable =
: o
. - DS-3E0105P-E(B)
iDS-2CD71466G0-1ZS DS-1LN6-UU
DS-De0C-B

Vista directa
(opcional)

Anuncio

HIKVISION
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SOLUCION 2 : CONTROL DE AFORO + DETECION DE MASCARILLAS

DS-2CD6825G0/C-IVS -

HDMI

- DS-DBOC-B
- Router ®
con internet ®
®

UTP Cable
: ot ol

i | DS-3E0105P-E(B)
IDS-2CD7146601ZS s pcp335662-ISU/SL DS-1LN6-UU

DS-D60C-B

HOMI

HIKVISION
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SOLUCION 3 : CONTROL DE AFORO + DETECION MASCARILLAS/TEMP. HUMANAS

HDMI

DS-2CD6825G0/C-IVS

DS-D60C-B
Router o
con internet ®
®

UTP Cable =
. (PoE) éﬁ

DS-3E0105P-E(B])
DS-1LN6-UU

DS-D60C-B

HOMI

Wb

Camara termografica

HIKVISION



\a_. ATTENTION ./

- Please wear a mask! HlK VI Slo N

Please come in!

DOTATE.

People inside:

12

vailable to enter:

88
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@ FocSign Lite software (0~50 terminals)

Solo permite tener una cuenta de

Capacidad: hasta 50 dispositivos

X X X

Requerimiento minimo de PC

System: Windows 7/8/8.1/10 (32/64)
« CPU: Intel Pentium 4.3.0@3.0 GHz

- RAM: 2GB, Video RAM: 256MB

- Graphics card: RADEON X700 series

FocSign Lite (PC)

@ FocSign Pro software (0~500 terminals)

X Permite tener varios operadores
X Capacidad: hasta 500 dispositivos
X Requerimiento minimo de PC
FocSign Sever:
- System: Windows 7/10 (32/64)
« CPU: Core i3-2100 3.1GHz, RAM: 4GB
FocSign Web:

Chrome48, IELQ, Firefox4s

FocSign Web (Web end) FocSign Mobile

FocSign Sever (PC) (Android & ios) FocSign Mobile: HIKVISION

. Android 5.0, ios 10.0
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CARACTERISTICAS BASICAS

SECURiIimport
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Multiples elementos
Incluyelmagen, video, audio, texto, word, PDF, IPC, NVR, etc.

Disenar programas
Hemos preparado 8 plantillas para un diseno rapido. En la
plantilla podemos madificar el tamanos o color de los elementos.

Configurar horario de programas
Podemos configurar el horario o periodo de ciclo para cada
programa.

Gestionar de forma unificada
Nos permite lanzar un programa para todos dispositivos a la
vez, incluye apagarlos, inserter otro anuncio, etc.

HIKVISION
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PROCESO DE CREAR UN PROGRAMA CON EL SOFTWARE FOCSIGN LITE

|Cut-i|1 Progran1| |Create Schedule‘ Quick Release

Paso 3: Envia los
programs a los Digital
Sighage.

Paso 1: Elegir una plantilla.

. Channel 1
. Channel 2

B channel HIKVISION

Paso 2: Anadir los materiales tales como IPC, NVR, imagen, video, etc.




FocSign Lite

"" Release Mana:gem!nt L Terminal Management

GRABACION DE OPERACIO&

& Control Panet

Create Program Create Schedule

ot | Mo | Program Namae | Program Type | Resolution
= 1 123123 Untewschscrmen Pragram 193 1080
] 2 555 Untouchsereen Program TR0 T80

Cut-in Message

Edit Time

| Edit Time

20H0-05-20 180612

20005 =25 1454110

admin. * @] H - 0 X

i) Mease enter program ni. X Reset 88
| Dperation
g e @ 498
B @ @ o B
Goto 1 1
S R e

20205 20



LINEA DE PRODUCTOS SECURimport

Mayoristas de Sistemas de Seguridad

Wall-Mounted series

Models (1080P) Models (Narrow bezel) Models (4k])
DS-D6022FL-B DS-DB043FN-B DS-D6055UN-B
DS-D60352FL-B DS-DB055FN-B

Se puede instalarla en forma vertical o horizontal

Digital signage box

Models
DS-D6043FL-B/S
DS-DB055FL-B/S

Model
DS-D60C-B

La salida de HDMI Soporte hasta 4K HIKVISION'
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