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Más que ColorVu
           

Tecnología ColorVu 
Color, incluso en la oscuridad
Modelos disponibles con
· Resolución hasta 4K 
· Imagen a Color 24/7
· Función Live Guard
· Vistas panóramicas 180º  
· Clasificación de objetivos 

Llévate tu cámara ColorVu+X 
al precio de una cámara convencional

EXPLORA NUEVAS POSIBILIDADES 

Panorámica 180° Live Guard4K Deep Learning

Incluidos con tu pedido
Polos ColorVu de regalo
Por la compra de 5 cámaras ColorVu+X, 3 polos ColorVu+X

4 MP

4KNEW 4K4K

2 MP2

• ColorVu 24/7 H.265+
• 2MP CMOS 1/2.8”. F1.0� 
• 1920×1080 30 fps 0.0005 lux
• Óptica fija 2.8 mm - 107° 
• Luz blanca 40 m
• WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
• MicroSD, PoE, IP67
• Clasificación personas/vehículos
• Deep Learning
 

DS-2CD2027G2-L
Cámara IP Bullet 
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2 MP 2 MP

T e c h n o l o g y

• ColorVu 24/7 H.265+
• 2MP CMOS 1/2.8”. F1.0�� 
• 1920×1080@30fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 2.8mm 107°
• Luz Blanca 30 m
• WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
• PoE, IP67, MicroSD 
• Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning 
 

DS-2CD2327G2-L
Cámara IP Domo

• ColorVu 24/7 H.265+
• 4MP CMOS 1/1.8” F1.0�� 
• 2688×1520@30fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 2.8mm 112°
• Luz Blanca 30 m
• WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR
• PoE, IP67, MicroSD 
• Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning

 

DS-2CD2347G2-L
Cámara IP Domo

• ColorVu 24/7 H.265+
• 4MP CMOS 1/1.8” F1.0�� 
• 2688×1520@30fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 2.8mm 109°
• Luz Blanca 60 m
• WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR
• PoE, IP67, MicroSD 
• Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning

 

DS-2CD2T47G2-L
Cámara IP Bullet

• ColorVu 24/7 H.265+
• 4MP CMOS 1/1.8” F1.0�� 
• 2688×1520@25fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 2.8mm 112°
• Luz Blanca 30 m
• WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR
• PoE, IP67, IK08, MicroSD 
• E/S Audio y Alarma,Micrófono,
• Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning

 

DS-2CD2547G2-LS
Cámara IP MiniDomo

4 MP

T e c h n o l o g y

4KNEW

T e c h n o l o g y

• ColorVu 24/7 H.265+
• 4MP CMOS 1/1.8”. F1.0� 
• 1920×1080 30 fps 0.0005 lux
• Óptica fija 2.8 mm - 112º 
• Luz blanca 40 m
• WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
• MicroSD, PoE, IP67
• Clasificación personas/vehículos
• Deep Learning

 

DS-2CD2047G2-L
Cámara IP Bullet 

• ColorVu 24/7 H.265+
• 8MP CMOS 2x1/1.8" 
•  5120×1440@20fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 4mm 180° F1.0 
• Luz blanca 40 m
• IP67, WDR 130dB, PoE, MicroSD 
• Micrófono. Altavoz. E/S Audio Alarma  
•Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning
• Luz estroboscópica y alarma de audio 

 

DS-2CD2T87G2P-LSU/SL
Cámara IP Bullet Panorámica 

• ColorVu 24/7 H.265+ 
• 8 MP CMOS 1/1.2” F1.0� 
• 3840×2160@30fps 0.0005 lux
• Óptica fija de 2.8 mm 102° 
• Luz blanca 40m
• WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR
• MicroSD, POE, IP67
• Clasificación personas/vehículos
• Deep Learning

DS-2CD2087G2-L
Cámara IP Bullet 

• ColorVu 24/7 H.265+
• 8MP CMOS 1/2” F1.0�� 
• 3840×2160@20fps 0.0005 Lux
• Óptica Fija 2.8mm 102°
• Luz Blanca 60 m
• WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR
• PoE, IP67, MicroSD 
• Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning

 

DS-2CD2T87G2-L
Cámara IP Bullet

• ColorVu 24/7 H.265+
• 8MP CMOS 2×1/1.8"
•  5120×1440@20fps 0.0005 Lux
• Ópticas Fijas 4mm 180° F1.0 
• Luz blanca 30 m
• IP67, WDR 130dB, PoE, MicroSD 
• Micrófono. Altavoz. E/S Audio Alarma  
•Clasificación personas/vehículos 
• Deep Learning
• Luz estroboscópica y alarma de audio 

DS-2CD2387G2P-LSU/SL
Cámara IP Domo Panorámica 

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.0003 Lux 
• Lente Fija 2.8mm 106° F1.0  
• WDR 130dB, 3D DNR, IP68 
• Luz blanca 40m 
• Solid Light Alarm
• Cuerpo principal Metal   

 

DS-2CE72DF8T-F
Cámara 4en1 Domo

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.0005 Lux 
• Lente Fija 2.8mm 98° F1.0  
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Luz blanca 40m 
• Solid Light Alarm
• Micrófono. Audio por cable coaxial 
• Cuerpo principal Metal   

 

DS-2CE72DF3T-FS
Cámara 4en1 Domo Audio

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.001 Lux 
• Lente Fija 2.8mm 98° / 3.6mm 76° F1.0  
• Luz blanca 20m 
• DWDR,3D DNR, IP67 
• Cuerpo principal Metal

 

DS-2CE70DF0T-MF
Cámara 4en1 Domo

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.001 Lux
• Lente Fija 2.8mm 98° F1.0  
• Luz blanca 40m 
• Light Alarm, AGC 
• DWDR,3D DNR, IP67 
• Cuerpo principal Metal

 

 

DS-2CE12DF0T-F
Cámara 4en1 Bullet

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 98° F1.0  
• Luz blanca 20m 
• Light Alarm 
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Cuerpo principal Metal
• Audio por cable coaxial
• Micrófono incorporado

 

 

DS-2CE10DF3T-F
Cámara 4en1 Bullet

• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 25fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 106° F1.0  
• Luz blanca 20m 
• Light Alarm 
• WDR 130dB, 3D DNR  
• Cuerpo principal plástico
• Audio por cable coaxial
• Micrófono incorporado
• Salida vídeo analógica.

 

 

DS-2CE70DF3T-PTS
Cámara PT Interiores Audio 

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) 
• ColorVu 24/7 
• 2MP CMOS 
• 1920×1080 30fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 98° F1.0  
• Luz blanca 40m 
• Light Alarm 
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Cuerpo principal Metal
• Audio por cable coaxial
• Micrófono incorporado

 

 

DS-2CE12DF3T-FS
Cámara 4en1 Bullet

• ColorVu 24/7 
• 5MP CMOS 
• 2560×1944 30fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 99.7° F1.0  
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Luz blanca 20m 
• Solid Light Alarm
• Power over coaxial cable
• Salida HD analógica

 

DS-2CE72HFT-E
Cámara Domo PoC

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
• ColorVu 24/7 
• 5MP CMOS 
• 2560×1944 30fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 99.7° F1.0  
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Luz blanca 20m 
• Cuerpo principal Metal

 

DS-2CE72HFT-F28
Cámara 4en1 Domo 

• 4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
• ColorVu 24/7 
• 5MP CMOS 
• 2560×1944@30fps 0.0005 Lux
• Lente Fija 2.8mm 99.7° F1.0  
• WDR 130dB, 3D DNR, IP67 
• Luz blanca 20m 
• Cuerpo principal Metal

 

DS-2CE10HFT-F
Cámara 4en1 MiniBullet 

YA EN
STOCK

CÁMARAS COLORVU+
A PRECIO DE CONVENCIONALES

Promoción válida del 15 de Septiembre al 15 Noviembre de 2022 | Contacta con tu comercial habitual
 (Limitado a 3 polos por cliente durante toda la campaña)


