
Cilindro modular GERDA SLR para Tedee

El  cilindro  modular  europeo  GERDA  SLR  compatible  con  Tedee
simplifica la instalación de la cerradura inteligente Tedee PRO en la
cerradura de su puerta,  ofreciendo una amplia gama de ajustes de
longitud.

Su construcción modular garantiza una flexibilidad total en los ajustes de tamaño en ambos lados de
la cerradura, lo que la hace adecuada para la mayoría de las cerraduras de puertas de perfil europeo
del mercado.

En el exterior de la puerta, este cilindro permite el desbloqueo con una llave tradicional. En el interior
de la  vivienda,  el  cilindro  está  diseñado con  un  eje  que  facilita  el  montaje  fácil  y  seguro  de  la
cerradura inteligente Tedee PRO.

Este cilindro también se puede utilizar para la instalación de Tedee GO, utilizando un adaptador de
barra específico (se vende por separado).

Las llaves adicionales pueden solicitarse a GERDA o a cerrajeros autorizados utilizando la tarjeta de
códigos de llaves adjunta.

Certificado con clase de seguridad 6 según la norma PN-EN 1303:2015-07.

Configuraciones de longitud disponibles

Lado del eje Tedee (interior) Lado de la cerradura (exterior)

30 mm (sin separadores) 37 mm (sin separadores)

36 mm (1 espaciador de 6 mm) 43 mm (1 espaciador de 6 mm)

40 mm (1 espaciador de 10 mm) 47 mm (1 espaciador de 10 mm)

45 mm (1 espaciador de 15 mm) 52 mm (1 espaciador de 15 mm)

46 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm separadores) 53 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm separadores)

51 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm separadores) 58 mm (1 x 6 mm + 1 x 15 mm separadores)

55 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm separadores) 62 mm (1 x 10 mm + 1 x 15 mm separadores)

61 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm + 1 x 15 mm 
separadores)

68 mm (1 x 6 mm + 1 x 10 mm + 1 x 15 mm 
separadores)



Contenido de la caja

 Cilindro
 4 x Distanciadores (6, 10, 10, 15mm)
 4 carretes de separadores (6, 10, 10, 15 mm)
 16 x Tornillos de sujeción
 3 x Adhesivo amortiguador
 Tornillo de fijación
 3 x Llaves
 Tarjeta de claves
 Llave Allen
 Documentación

Rendimiento declarado

Categoría 1

Resistencia 6

Masa de la puerta 0

Resistencia al fuego 0

Seguridad 0

Resistencia a la corrosión y 
a la temperatura C

Principales características 
de seguridad 6

Resistencia al ataque D
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